Flughandbuch

Anderungsverzeichnis

SCNROFDER

Datum-Anerkennung/

TM EASA.BA.016-59

Ifd. Bezeichnung Seite Zulassungsnummer
14 Anhang A1 - Bedinungshinweis fur Brenner 1-2 12.11.2013
FB 7(EASA Approval No. 100 470 30)
Anhang 11 - TM EASA.BA.016-51 13.06.2014
15 Verwendung von Bauteilen des Herstellers 5,7 10'049'499
Balony Kubicek
EinfGhrung KorbgréRRe X/15 7,13,13a,| Sep 2014
16 | TM EASA.BA.016-52 41, 44 10050521
17 Anhang J1 - Fesselstart 1-6 Aug 2015
TM EASA.BA.016-54 10055103
18 KorbgréRe M/2 Z; 2;140’ Juli 2016
TM EASA.BA.016-55 ’ 10058694
Korbgrofie M/3 7,10, 40,
19 | TM EASA.BA.016-57 42, 44 ':882%%%01 ’
KorbgrofRen IV/5, V/5 und V-A fir
20 | Hiillen bis 4250m? 12 ?ggé%rg%er 2017
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Flughandbuch SCHROEDER

Datenmatrix

Mindestbesatzung bei allen Korbgrof3en: 1 Person

Volumen [m?] 4000 4250
Brenner Doppel- oder Dreifachbrenner Doppel- oder Dreifachbrenner
Entleerungs-

¢ Parachute oder Parachute & Klettband oder PARAQUICK Parachute oder Parachute & Klettband oder PARAQUICK
system

. V/5 V/5
KorbgroRe IV/5 VA V16 V7 VI8 IV/5 VoA V16 VI/7 VI8
Leermasse ca.| 206 bis 249 | 213 bis 256 | 225bis 268 | 237 bis 280 | 259 bis 340 206 bis 249 | 213 bis 256 |225bis 268 | 237 bis 280 | 259 bis 340
[kg] 240 bis 271 | 235 bis 266 | 247 bis 278 | 259 bis 290 | 281bis 360 | 240 bis 271 | 235bis 266 | 247 bis 278 | 259 bis 290 | 281bis 360
::éi]chstmasse 260 8B40
g

Gasbehalter
[Anzahl]
Insassen
[Anzahl]

max. Zuladung

[kg] (Insassen & 530 598 700 816 975 530 598 700 816 975
Gasbehalter)

Mindestlande-

masse [kg] inkl. 600 640

Gasreserve

Die Korbzuladung kann nur soweit ausgenutzt werden bis
die Gesamt-Hochstmasse erreicht ist.

Volumen (m3) 4500 5000
BRENNER Zweifach- oder Dreifachbrenner Dreifachbrenner
ENTLEERUNGSSYSTEM Parachute oder Parachute + Klettband oder PARAQUICK Parachute oder Parachute + Klettband oder PARAQUICK
KORBGROSSE Vi/6 vil/7 vil/8 vii/9 vil/7 Vil /8 vii/9

240 bis 280 | 251 bis 290 | 273 bis 350 | 279 bis 370 . . .
LEERMASSE ca. (kg) 260 bis 290 | 273 bis 300 | 295 bis 370 | 301 bis 380 284 bis 360 306 bis 395 312 bis 415
GESAMT - HOCHSTMASSE (kg) 1410 1575
GASBEHALTER (Anzahl) 1191874 12|11]19|7 | 4|14]12]10] 9 | 6 [15}14f12|11|9|6f 12 |11| 9| 7 | 4 |14|12]10| 9 | 6 |15|14|12|11| 9|6
INSASSEN (Anzahl) 21314|5]|6|3|4|5]|6|7|4]|5|6|7|8]4|5|6|7|8|9) 3|4 |5|6|7|4|5|6]|7|8]4|5|6|7]|8]9
max. ZULADUNG KORBE (kg) 700 815 975 1065 815 975 1065
(Insassen + Gasbehalter)
MINDESTLANDEMASSE (kg) 670 780
einschl. Gasreserve

Die Korbzuladung kann nur soweit ausgenutzt werden bis
die Gesamt-Hochstmasse erreicht ist.
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